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PENTRU ACEST GRATAR PE GAZ

210333

Va felicitam pentru ca ati ales un produs ENDERS!

Dumneavoastra aveti siguranta si certitudinea ca ati
achizitionat un produs al unui producator principal,
european! Toate aparatele sunt fabricate conform celor
mai Tnalte standarde de performanta si siguranta. Ca
componenta a serviciului nostru de asistenta pentru
clienti si a satisfactiei clientilor, va asiguram o garantie
de 2 ani. In caz de solicitare a garantiei, vd rugam s3
completati cardul de garantie atasat si sa-l expediati la
adresa indicata.

Aceasta instructiune de utilizare poate fi descarcata si
in format PDF de pe adresa noastrd de internet www.
enders-germany.com.

Pastrati aceastd instructiune pentru consultarea
ulterioara. Atunci cand dati maideparte articolul, predati

si aceastd instructiune impreuna cu acesta.

Cititi cu atentie, Inintregime, instructiunea de utilizare si
in special, indicatiile de siguranta Tnainte de punerea in
functiune a aparatului si respectati-le.

Va dorim sa va bucurati de produsul dumneavoastra
ENDERS!

SIMBOLURI IN ACEASTA INSTRUCTIUNE

Acest simbol reprezinta cu-
vantul de avertizare ATENTIE
si va avertizeaza cu privire la
vatamarile posibile sau pagu-
bele materiale precum si cu
privire la deteriorarile asupra
aparatului.

\ Sugestii si informatii utile.

Purtati  in  timpul  montajului
manusi de siguranta pentru a evita

taieturile

Sunt necesare unelte.

!
Chei cu gura deschisa cu deschide-
rile SW10, SW17 precum si surubel-
nita si surubelnita cu acumulator.

Nu utilizati pentru desfacerea amba-
lajului un cutter sau obiecte ascuti-
te, similare pentru a evita zgarierea
aparatului.

Asezatiintimpulmontajuluiunsuport
moale sub piesele de constructie,
pentru a evita de asemenea zgarie-
rea si deteriorarea.
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SCOATEREA DIN AMBALAJ A GRATARULUI PE GAZ

INDICATII DE SIGURANTA

in ciuda prelucrarii atente a tuturor
componentelor individuale, unele piese de
constructie pot avea margini ascutite. Din
aceasta cauza, purtati manusi de siguranta

pentru a evita taieturile.

UNEALTA/DISPOZITIVUL NECESAR

0

DESCRIEREA COMPONENTELOR

Cantitate
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Pericol de moarte prin asfixiere/ingerare.
Pastrati la distanta de copii materialul
ambalajului si eliminati-l imediat. Pastrati
si componentele mici intr-un loc inaccesibil
acestora.
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CONTINUTUL PACHETULUI
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RACORDAREA BUTELIEI PE GAZ

INDICATII DE SIGURANTA

PERICOL DE INCENDIU SI DE

Gratarul pe gaz poate fi pus in functiune
numal cu un reglaj pentru presiune.

Reglajul pentru presiune atasat

reglat corect, din fabrica pentru

functionarea cu gaz lichid. Cititi

luati  in  considerare si  indicatiile

de utilizare si de montaj atasate

separat reglajului pentru
siune.

Furtunul pentru gaz trebuie schimbat
daca este necesar, atunci cand prevederile
nationale sau durata de valabilitate a

furtunului necesita acest lucru.

Furtunul pentru gaz si reglajul pentru
presiune trebuie schimbate la intervale
regulate. (A se vedea in acest sens

CURATARE/INTRETINERE)

UNEALTA/DISPOZITIVUL NECESAR

/4

DERULAREA MONTAJULUI

Atunci cand achizitionati sau ‘inchiriati
butelia cu gaz, consultati un comerciant de
specialitate.

Asigurati-va cainapropiere nu se afla niciun
fel de surse de aprindere, foc deschis sau
surse asemanatoare, atunci cand racordati
sau inlocuiti butelia cu gaz.

Asigurati-va ca furtunul cu gaz nu este
indoit sau frecat si ca acesta este accesibil
pe toata lungimea sa.

Verificati etanseitatea dupa montarea
buteliei cu gaz a tuturor imbinarilor, cu un
spray de detectare a scurgerii din comert
sau cu apa cu sapun. Daca nu exista niciun
fel de scurgeri, curatati racordurile cu apa,
dupa verificare.

Este strict interzisa verificarea etanseitatii
cu flacara deschisal!
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DERULAREA MONTAJULUI

1.
2.

3.

Butelie cugaz 5 kg

Tnaltime cu reglaj: cca. 47,0 cm
Diametrul:
(se poate depozita in aparat)

i

DIN EN 16436-2

DIN EN 16129

Puneti butelia cu gaz langa gratar.

Tnsurubati piulita olandezs (filet pe stangal a
reglajului de presiune pe elementul de Tnsurubare
la butelia pe gaz. Strangeti bine piulita olandeza cu
mana. Nu utilizati nicio unealtd pentru ca sa nu se
deterioreze garnitura.

Insurubati adaptorul (filet pe dreapta) bine cu mana
pe filetul gratarului pe gaz. Nu folositi nicio unealta,
pentru evita deteriorarea garniturii. Introduceti
furtunul pe mufa adaptorului si fixati-l cu ajutorul
colierului pentru furtun.

cca.23,5cm Diametrul:

Butelie cu gaz 8 kg

Tnaltime cu reglaj: cca. 46,0 cm
cca. 30,0cm
(se poate depozita in aparat)

210333
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Introduceti celdlalt capat al furtunului pe mufa
reglajului pentru presiune si fixati-l de asemenea cu
ajutorul colierului pentru furtun.

Pulverizati cu un spray de detectare a scurgerilor pe
toate locurile de etansare sau aplicati cu pensula,
apa cu s3pun (raport 1 parte sdpun/3 parti apa).
Desurubati supapa buteliei cu gaz. In locurile cu
scurgeri apar bdasici. Strangeti din nou supapa
buteliei cu gaz si remediati defectiunea. Repetati
dupad aceea pasul 5 pana cand au fost remediate
toate scurgerile.

Butelie cu gaz 11 kg

Tnaltime cu reglaj: cca. 59,0 cm
Diametrul: cca. 30,0 cm
(se poate depozita in aparat)




ROMANA

PUNEREA IN FUNCTIUNE A GRATARULUI PE GAZ

INDICATII DE SIGURANTA

inainte de a incepe sa frigeti, in primul

rand trebuie sa va ganditi intotdeauna

la siguranta. Din aceasta cauza, inainte de
orice frigere, trebuie luate in considerare unele ve-
rificari ale sigurantei.

SCOPUL UTILIZARII

Gratarul pe gaz poate fi utilizat numai pentru
frigere in aer liber.

Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre
persoanele si copiii cu abilitatea limitata de
utilizare a aparatelor. Acesta poate fi utilizat
numai de catre persoanele, care sunt capabile
sa utilizeze aparatul in siguranta.

Suprafetele gratarului pe gaz se pot incinge
foarte mult in timpul functionarii. Atentionati
persoanele din jur si tineti copiii la departare.
Rafturile laterale nu au fost concepute pentru
contactul direct cu alimentele.

Purtati manusi de protectie atunci cand
manipulati componente incinse.

PERICOL DE INCENDIU SI DE EXPLOZIE
Evitarea aprinderii grasimii:

Grasimile si uleiurile pot sa se aprinda singure
atunci cand sunt foarte incinse. La o curatare
insuficientd, grasimea ramasa incepe sa ia foc,
ceea ce poate conduce la asa numitul incendiu
datorat grasimiiin gratar.

Tamponati grasimea/marinada 1n  exces
inainte de frigere, de pe preparatul de gratar.
Aceasta nu doar reduce aroma preparatului, ci
serveste in mod exclusiv la evitarea aprinderii
grasimii.

Curatati aparatul periodic de depunerile de
grasime! Luati in considerare in special,
depunerile de grasime pe interiorul camerei
de ardere, acoperirilor pentru flacari,
sertarului pentru grasime si recipientului
pentru colectarea grasimii.

Nu stingeti niciodatd cu apa grasimea/uleiul
aprins, incins sau care emana fum.

Manipularea instalatiei cu gaz/gratarului pe gaz:
Tineti la distanta gratarul de umezeals,
picaturi de apa, etc.

Nu fumati atunci cand manipulati instalatia
de gaz. Nu puneti butelia cu gaz in apropierea
focului deschis.

Utilizati gratarul pe gaz numai in aer liber.
Asigurati-va ca gratarul pe gaz se afla intr-un
loc protejat impotriva vantului.

Amplasati gratarul pe gaz pe o suprafata
rezistenta la foc, stabila si nivelata.

Aparatul nu trebuie miscat in timpul
functionarii. Blocati rotile, apasand in jos
elementele de fixare.

Verificati furtunul sireglajul de presiuneinainte
de fiecare functionare, daca prezinta fisuri si
deteriorari. Nu puneti in functiune gratarul pe
gaz, atunci cand reglajul de presiune, furtunul
sau butelia cu gaz sunt defecte sau nu sunt
etanse.

Nu lasati nesupravegheat gratarul pe gaz in
timpul functionarii.

Pentru protectia impotriva gazului care se
scurge accidental, trebuie deschisa supapa de
butelie de la butelia cu gaz, numai atunci cand
gratarul pe gaz este in functiune.

Dupa utilizare siinainte de fiecare schimbare a
locului de amplasare, gratarul pe gaz trebuie
deconectat si inchisa din nou supapa buteliei
Cu gaz.

Pentru a evita supraincalzirea, suprafata
gratarului nu trebuie acoperita complet cu
folie de aluminiu sau cu obiecte asemanatoare.
Daca detineti o placa turnata, aceasta
poate fi utilizata in modul descris in
instructiunea acesteia. Utilizati pentru aceasta
numai produse Enders originale.

Pastrati in timpul functionarii o distanta
sigura fata de materialele sensibile la caldura
si inflamabile. Distanta nu trebuie sa fie mai
mica de 1 m.

Asigurati-va ca nu se afla deasupra gratarului
pe gaz, niciun fel de obiecte sau partide cladire
la 0 inaltime mai mica de 2 m.

Asigurati-va ca nu sunt acoperite orificiile de
aerisire ale camerei de depozitare a buteliel de
gaz.

Inchideti imediat supapa buteliei cu gaz in caz
de scurgere de gaz sau de defectiune.
Protejati butelia cu gaz impotriva radiatiei
puternice, directe, a soarelui. Temperatura nu
trebuie sa depaseasca 40 °C.
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PORNIREA GRATARULUI CU GAZ

/

Tnainte de prima utilizare a gratarului l3sati arzatoarele
sa arda timp de 15 minute fara alimente, pentru a se
elimina resturile de conservant. Se poate ajunge la
0 usoara dezvoltare a mirosului. Culoarea hotei si in
camera de combustie a gratarului de gaz se pot schimba
usor. Acesta este un proces normal si nu reprezinta un
motiv de Tngrijorare.

1. Deschideti capacul.

2. Rotiti butoanele Tn sensul acelor de ceasornic in
pozitia ., (|)

3. Deschideti robinetul buteliei.

4. Apasati unul dintre butoanele de comanda si rotiti-1
n sens invers acelor de ceasornic pana la cel
mai Tnalt nivel. Apoi apdasati declansatorul piezo.
Arzatorul se aprinde. Daca arzatorul nu se aprinde,
repetati acest pas de 3 pana la 4 ori.

5. AVERSTIMENT: Daca arzatorul nu se aprinde, rotiti
butonul de reglare in sensul acelor de ceasornic in
pozitia ., (|) “ si rotiti supapa de pe cilindrul de gaz.
Asteptati 5 minute siincepeti din nou de la punctul 3.

6. Cand un arzator se aprinde, al doilea arzator se
aprinde automat de indata ce primul buton se afla
la putere maxima.

7. Reglati caldura prin rotirea butonului de reglare la
orice setare dintre nivelul cel maiinalt si cel mai jos.

210333
DECONECTARE GRATAR

/

Pentru a deconecta gratarul, inchideti supapa flaconului
de gaz si rotiti toate butoanele n pozitia .. |

COACEREA PE GRATARUL CU GAZ

/

Pentru a folosi gratarul ca aragaz, indepartati cele
doua gratare.
Dimensiunile recomandate ale oalelor sunt de
diametru minim de aproximativ 16 cm si un diametru

de maximum 20 cm.

EXPLICATIA SIMBOLULUI DE PE PANOUL DE COMANDA

/

In aceasta pozitie, arzatorul

din stanga este setat la este aprins.

Cu acest buton, arzatorul

Acest simbol indica partea
superioara / cea inferioar3
a arzatorului drept.

«OFF».

EXPLORER NEXT @
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MASURI DE PRIM AJUTOR

AN

MASURI PENTRU COMBATEREA
INCENDIILOR

Aduceti in siguranta persoanele din jur!
Inchideti dacs este posibil, supapa buteliei
cu gaz. Raciti butelia cu gaz cu apa.
Acordati atentie sigurantel dumneavoastre!
O reaprindere spontana, exploziva este
posibila.

In caz de incendiu, recipientele cu gaz sub
presiune umplute trebuie indepartate din
zona cu pericol de incendiu. Daca acest
lucru nu este posibil, atunci recipientele cu
gaz sub presiune trebuie protejate impotriva
incalzirii puternice prin pulverizarea cu
apa sau cu alte produse adecvate dintr-o
locatie protejata.

MASURI DUPA INSPIRAREA GAZULUI

Concentratiile ridicate pot cauza asfixierea.
Simptomele pot fi pierderea capacitatii de
miscare si a constiintei. Victima nu observa
asfixierea. In concentratii scazute, pot sa
apara senzatia de ameteala, durere de cap,
senzatie de voma si afectiunide coordonare.
Aduceti victima la aer proaspat. Informati
un medic sau serviciul de ambulanta.
Realizafi masurile de acordare de prim
ajutor in caz de insuficienta respiratorie.

MASURI DUPA ARSURI SAU OPARIRI MAI
MARI

Exista pericolul grav de hipotermie si de soc.
Apelati imediat serviciul de ambulanta!
Stingeti imediat cu apa aprinderea eventuala
a articolelor de imbracaminte sau inabusiti
flacarile cu o patura groasa.

In caz de opariri: Indepartatiimediat articolul
de imbracaminte.

In caz de arsuri: Lasati articolele de
imbracaminte pe corp.
Raciticuaparecetimp de cel putin 15 minute,
pana cand durerea devine suportabila.
Acoperiti zona respectiva cu o compresa
pentru arsuri metalline. Aplicati partea
acoperita cu metalline pe pielea afectata
si fixati lejer cu o fasa sau un bandaj
triunghiular.

Nu aplicati “produse de casa” ca alifii, pudre,
uleiuri, produse de dezinfectare, etc.!

MASURI DUPA ARSURI SAU
OPARIRI MAI MiCI

in caz de opériri: Indepartati imediat articolul
de imbracaminte.

in caz de arsuri: Indep3rtati articolele de
imbracaminte numai daca nu sunt lipite.
Raciticuaparecetimp de cel putin 15 minute,
pana cand durerea devine suportabila.
Lasati sa se vindece la aer, arsurile sau
oparirile mici fara basici, nu le acoperiti cu
un plasture sau bandaj.

10
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CURATAREA/INTRETINEREA GRATARULUI PE GAZ

INDICATII DE SIGURANTA

AN

in ciuda prelucrarii atente a tuturor
componentelor individuale, unele piese de
constructie pot avea margini ascutite. Din
aceasta cauza, purtati manusi de siguranta
pentru a evita taieturile.

Suprafats fierbinte: Inainte de curatare asteptati
pana cand gratarul pe gaz s-a racit complet.

PERICOL DE INCENDIU SI DE EXPLOZIE
Evitarea aprinderii grasimii:

Tnainte de fiecare utilizare, curatati aparatul
pentru a evita depunerile de grasime. Luatiin
considerare in special, depunerile de grasime
pe interiorul camerei de ardere, acoperirilor
pentru flacari, sertarului pentru grasime si
recipientului pentru colectarea grasimii.

Nu utilizati produse de curatare inflamabile.

Manipularea instalatiei cu gaz/gratarului pe gaz:
Reparatiile si intretinerile la componentele care
transporta gaz pot fi realizate numai de personalul
de specialitate autorizat pentru aceasta.

/

Tamponati grasimea/marinada in exces inainte de
frigere, de pe preparatul de gratar. Aceasta nu reduce
aroma preparatului, ci serveste in mod exclusiv la
evitarea aprinderii grasimii.

Curatati gratarul dupa fiecare utilizare. Luati in
considerare in special, depunerile de grasime pe
interiorul camerei de ardere, acoperirilor pentru
flacari, sertarului pentru grasime si recipientului
pentru colectarea grasimii.

Nu utilizati produse de curatare pe baza de clor sau
abrazive.

Scoateti sertarul pentru grasime si recipientul
pentru colectarea grasimii si eliminati grasimea,
respectand mediul inconjurator.

Nu realizati niciun fel de modificari la
gratarul pe gaz si la reglajul de presiune.
Furtunul trebui intretinut dupa 5 ani (a se
vedea data de fabricatie pe furtun).
Inlocuiti reglajul de presiune si furtunul cel
mai tarziu o data la 10 ani, chiar si atunci
cand nu sunt vizibile deteriorari exterioare.
Asigurati-va ca reglajul de presiune este
autorizat pentru tara dumneavoastra si
gazul utilizat este reglat pe presiunea de
iesire corectd (a se vedea DATE TEHNICE].
Furtunul nou nu trebuie sa aiba o lungime
mai mare de 1,5 m.

La componentele care au fost sigilate de
catre producator nu trebuie realizate niciun
fel de manipulari!

Gazul formeaza Tmpreuna cu uleiul un
amestec exploziv. Nu fincercati niciodata
sa faceti flexibile cu ulel sau cu ulei de
Impregnare, supapele rigide si butoanele
de reglare.

Arzatoarele pot fi indepartate pentru
curatare dar nu pot fi schimbate intre ele.
ATENTIE! Arzatoarele din zona TURBO
trebuie instalate din nou acolo.

Stergeti suprafetele cu o lavetd umeda sau clatiti-
le cu apa fierbinte. Daca este necesar, utilizati un
produs de curdtare neagresiv. Clatiti cu apa si uscati
toate suprafetele cu o laveta din microfibra.

La utilizarea unui produs de curatare neagresiv,
trebuie sd seiasuplimentarin considerare, indicatiile/
informatiile referitoare la produs, ale producatorului,
pentru a evita deteriorarea suprafetei.

Tnainte de functionarea urmétoare, l3sati aparatul sa
se usuce complet.

Daca in cazuri de exceptie, tubul de ardere este
astupat, acesta trebuie destupat cu un ac sau cu un
dispozitiv de curatare a pipelor.

Desfaceti tubul de ardere pentru curatare:

11
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DEPOZITARE/TRANSPORT

INDICATII DE SIGURANTA

PERICOL DE INCENDIU
A SI DE EXPLOZIE

Pastratibutelia cugazintr-un locinaccesibil
copiilor.

Pastrati la distanta butelia cu gaz de gazele
inflamabile si alte substante combustibile.
Gazul lichid scurs este mai greu decat aerul
si coboara la sol. Nu pastrati butelia cu gaz
in casd, sub nivelul solului (de ex. pivnita,
put, garaj subteran, etc.) sau in locuri
neaerisite, in care se pot aduna scurgerile
de gaz.

Protejati butelia cu gaz impotriva radiatiei
directe asoareluisiaaltorsurse de caldura.
Depozitati butelia cu gaz
la temperaturi mai mici de
40 °C intr-un loc cu umbra, bine aerisit si
protejat impotriva conditiilor atmosferice.
Depozitati butelia cu gaz in pozitie verticala
si asigurata impotriva rasturnarii.

J

Pastrati aparatul intr-o incapere uscatd si care
nu ingheatd. Inchideti capacul gratarului si
acoperiti aparatul cu o husa de protectie impotriva
intemperiilor, pentru a evita murdarirea si
deteriorarea.

Aceste indicatii de depozitare sunt valabile
si pentru buteliile cu gaz goale, deoarece
acestea mai contin o cantitate ramasa de
gaz lichid.

Nu transportati pe cat posibil, butelia cu gaz
in autoturisme, unde spatiul de incarcare
nu este separat de cabina soferului. Soferul
trebuie sa cunoasca riscurile posibile ale
incarcaturii si acesta trebuie sa stie cum
sa procedeze in caz de urgenta sau de
accident.

Transportati butelia cu gaz in pozitie
verticala si asigurata impotriva rasturnarii
si alunecarii.

Asigurati-va ca supapa buteliei cu gaz este
inchisa si etansa.

Informati-va la comerciantul
dumneavoastra de gaz cu privire la
cerintele nationale actuale si indicatii.

Pentru o depozitare cu economie de spatiu ridicati
putin rafturile laterale si pliati-le in jos.

ELIMINARE

Ambalajul produsului contine materiale reciclabile, Daca dumneavoastra doriti sa eliminati articolul, nu
care pot fi predate pentru revalorificare. Eliminati-le il aruncati la gunoiul menajer. Consultati facilitatea
respectand tipul de deseu, in recipientele de colectare, dumneavoastra locald, de colectare a deseurilor sau
disponibile. adminsitratia comunala, cu privire la posibilitatile de
eliminare ecologica si care protejeaza resursele.

12
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DATE TEHNICE
Acestaparata fosttestatsiautorizat conform normelor

DIN EN 498:2012 si EN 484:2019. Acest aparat este

Articolul nr. 210333 destinat in starea de livrare pentru functionarea cu
gaz lichid.
2Qn Hs: 44 kW
321 g/h (PL 314,6 g/h)
D produs nr.: 0085CQ0040 Lungimi de furtun: 0,8 m
UKCA ID nr.: 752513
Tipul de gaz: Propan G31/Butan G30

Dest. Category p (mbar) Marcajul duzei (mm) c € 0085 UK
2 CA
RO I3B/P(30) 30 @072 0086/21

13
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(V 2) 3)
SFATURI PENTRU %‘@l@]

/

PREINCALZIRE

Tnainte de a fncepe si preparati gratare, este
important
Pentru aceasta, urmati pasii descrisi in descrierea
OPERAREA GRATARULUI CU GAZ (p.12). Durata
preincalzirii este de 10-15 minute, in functie de
influentele exterioare, de temperatura aerului si de
conditiile de vant.

sa preincalziti gratarul suficient.

GRATAR CU FRIGERE DIRECTA

Cand frigeti direct mancarea se gateste direct
pe grila incalzita. Mai intéi, rotiti ambele butoane
de comanda la cel mai Tnalt nivel si inchideti hota
pentru a preincalzi gratarul la temperatura corecta
(consultati PREINCALZIREA). Apoi puneti mancarea
pe gratar si setati arzatoarele la setarea dorita.
Datorita temperaturii ridicate la gratar, acest gratar
este ideal pentru gatitul de carne, cum ar fi friptura.
Datorita grosimii subtiri a suprafetei de frigere
se produc arome de prajire care caramelizeaza
continutul de zahar de pe suprafata, in timp ce
alimentele réman gatite si suculente n interior.
Frigerea directa este, desigur, potrivita si pentru
prepararea pieptului de pui, a file-ului de peste, sau
pentru fructe de mare si legume.

Frigerea directa cu capota inchisd permite scurtarea
timpului de gatire. Datorita afisarii temperaturii,
puteti regla temperatura in consecintd. Tn timpul
procesului de gatire, trebuie doar sa deschideti hota
de gatit pentru a amesteca in mancare sau pentru a
verifica starea mancarii.

FRIGEREA COACEREA COACERE

iN CUPTOR

COACERE / FRIGERE INDIRECTA

Pentru frigerea indirecta, gratarul dvs. cu gaz poate
fi de asemenea utilizat ca un cuptor.

Frigerea indirecta este potrivita Tn special pentru
bucatile mai mari de carne care trebuie fierte la
temperaturd scdzuta, de ex. cand vreti sa faceti
friptura, costite sau pasari de curte intregi.

Tn cazul frigerii indirecte, alimentele care se prepara
la gratar se pozitioneaza deasupra arzatorului pentru
a utiliza caldura indirectd. Celalalt arzator este
pornit, astfel incat mancarea sa se gateasca chiar si
sub c3ldurdjoasa/medie peste o perioada mai lunga
sub hota de gatit, in mod egal. Alimentele la gratar
scapa astfel de caldura directa si sunt gatite usor.
Adesea, este bine sa prajiti un pic mancarea inainte
de a face o frigere indirecta, pentru a obtine un
rezultat perfect pentru gratar.

Desigur, si alte feluri de méncare reusesc la fel de
bine: O pizza crocanta, o prajitura flambatd sau
prima dvs. paine de casa pot fi preparate cu gratarul
cu gaz. Este bine s3 gatiti mereu cu hota inchisa.
Pentrusuccesuluneipizza,va recomandam utilizarea
unei pietre de pizza. De asemenea, retineti ca trebuie
sa preincalziti piatra de pizza timp de aproximativ 10
pana la 15 minute, la temperaturi intre aproximativ
180 °C si 200 °C, inainte de a va pregati pizza sau alte
paste fainoase.

COACEREA

Utilizati, de asemenea, gratarul dvs. de gaz ca
aragaz practic si pregatiti-va sosurile si mancarurile
proaspete pe balcon, terasa sau in parc. In doar
cativa pasi, puteti utiliza aparatul de gatit, dupa
cum urmeaz3: Scoateti gratarul, asezati vasele (cu
diametrul maxim de 20 cm) pe rafturile de ghiveci,
reglati butoanele regulatorului la setarea dorita si la
treaba!

Datorita designului special al carcasei, arzatoarele
sunt protejate Tmpotriva vantului. Cu toate acestea,
trebuie sa va asigurati ca instalati dispozitivul
protejat de vant.

14
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GARANTIE/ DOVADA PENTRU ACORDAREA GARANTIEI

J

Noiasiguram o garantie de 2 ani pentru functionalitatea
aparatului. Conditia pentru acordarea garantiei, o
constituie manipularea adecvata a aparatului si dovada
oficiala a datei de achizitie.

Garantia se stinge dupa expirarea termenului de
garantie sau imediat, daca sunt realizate modificari
autonome asupra aparatului. Asupra componentelor
care au fost sigilate de catre producator sau de catre
reprezentantul acestuia, nu trebuie realizate niciun fel
de manipulari!

Tn cazulin care, In ciuda controalelor noastre de calitate,
produsul prezintd o defectiune, atunci va rugdm sa nu
predati produsul la comerciant, ci sa contactati direct
compania Enders. Noi putem s& asiguram astfel, o
prelucrare rapida a reclamatiei. Pentru aceasta, folositi
formularul pentru asistenta tehnica, de pe pagina
noastra de internet.

Asistenta tehnica:
www.enders-germany.com
Atasati bonul de casa
Va rugam sa completati si sa pastrati cardul de
garantie si bonul de casa pentru intrebari ulterioare!

Denumire model

Producator numar articol

Numar de serie (a se vedea pe spatele aparatului]

Data de achizitie

Locul de achizitie

in scopul imbunatatirii produsului ne rezerviam dreptul
la modificari tehnice si de culoare.

15
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210333

OM DENNA GASGRILL

Grattis till kdpet av den har Enders produkten!

Innan du monterar och tar den har produkten i drift,

las och beakta denna bruksanvisning och framfor allt

sakerhetsinformationen och anvand endast produkten

enligt beskrivningen i denna handledning for att forhin-

dra att personskador och materiella skador uppstar pa

grund av misstag.

Forvara den har handledningen for framtida bruk. Om

denna artikel 6verlamnas till tredje part maste aven den

har handledningen folja med.

Vi onskar dig mycket ndje med din Enders gasgrill.

TECKEN | DENNA HANDLEDNING

Detta tecken ar symbolen for
signalordet OBS och varnar dig
for mojliga personskador eller
materiella skador samt skador

pa utrustningen.

Nyttiga tips och upplysningar.

Anvand skyddshandskar vid monte-
ringen for att undvika skar.

Verktyg kravs.

Anvand ingen brytbladskniv eller
liknande skarpa féremal nar du 6pp-
nar férpackningen for att undvika re-

por pa utrustningen.

Lagg ett mjukt underlagg under
byggdelarna vid monteringen for att
undvika repor och skador.




SVENSKA

UPPACKNING AV GASGRILLEN

SAKERHETSINFORMATION

Trots att alla komponenter tillverkats med
omsorg kan enskilda byggdelar ha skarpa
kanter. Anvand darfor alltid skyddshandskar
for att undvika skarskador.

NODVANDIGA VERKTYG/HJALPMEDEL

RS

BESKRIVNING AV DELARNA

==V OO NN[([W|N|=
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Livsfara genom kvavning/svaljning. Hall
forpackningsmaterialet utom rackhall for
barn och lamna det till avfallshantering
direkt. Férvara aven smadelar utom rackhall
for barn.
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LEVERANSOMFATTNING
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ANSLUTNING AV GASFLASKA

SAKERHETSINFORMATION

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Gasgrillen far endast anvandas med en
tryckregulator. Medfoljande tryckregulator
ar fabriksinstalld for anvandning med gasol.
Las och beakta aven de separata monterings-
och anvandningsanvisningarna som foljer
med tryckregulatorn.

Gasslangen maste eventuellt bytas ut om
motsvarande nationella bestammelser eller
slangledningens giltighetstid kraver det.
Gasslang och tryckregulator maste bytas ut
med jdmna mellanrum. (Se for detta andamal
kapitel Rengoring/underhall.)

Inhamta information 1 fackhandeln nar du
koper eller hyr gasflaskan.

Se till att inga antandningskallor, oppen eld
och liknande finns i narheten nar du ansluter
eller byter ut gasflaskan.

Se till att gasslangen inte viks eller skaver
och ar tillganglig dver hela langden.
Kontrollera alla skarvstallen med avseende
pa tathet med ett vanligt lacksokningsspray
som finns i handeln eller med tvalvatten efter
monteringen av gasflaskan. Om det inte finns
nagra lackor, rengdr anslutningarna med
vatten efter kontrollen.

En tathetskontroll med Gppen laga &r strikt
forbjuden!

NODVANDIGA VERKTYG/HJALPMEDEL

/4

MONTERINGSPROCESS

/

20



EXPLORER NEXT

MONTERINGSPROCESS

S

DIN EN 16436-2

DIN EN 16129

1. Stall gasflaskan bredvid grillen.

2. Skruva fast tryckregulatorns huvmutter (vanster-
ganga) pd gasflaskans skruvkoppling. Dra &t
huvmuttern med handen. Anvand inga verktyg for
att undvika att tatningen skadas.

3. Skruva adaptern (hogergénga) handfast pa
gasgrillens ganga. Anvand aven har inga verktyg
for att undvika skador pa tatningen. Satt slangen
pd adapterns hylsa och fixera den med hjélp av
slangklamman.

210333
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Sattdenandraslangdnden pdtryckregulatornshylsa
och fixera dven den med hjalp av slangklamman.
Sprayaallatatningsstallen medvanliglacksoknings-
spray som finns i handeln eller pensla in dem med
tvdlvatten (forhallande 1 del tval/3 delar vatten).
Skruva upp gasflaskans ventil. P& otata stéllen
uppstar bldsor. Stang &ter gasflaskans ventil och
atgarda felet. Upprepa darefter steg 5 tills alla
otatheter har atgardats.

5 kg gasflaska

Hojd: ca470cm
Diameter: ca 23,5cm
(ingérinte i leveransen)

8 kg gasflaska
Hojd: ca4b6,0cm
Diameter: ca 30,0 cm

lingdrinte i leveransen)

11 kg gasflaska

Hojd: cabh9,0cm
Diameter: ca 30,0 cm
lingdrinte i leveransen)
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ANVANDNING AV GASGRILLEN

SAKERHETSINFORMATION

Innan du borjar med grillningen bor sakerhe-
ten alltid fokuseras. Fore varje grillning kravs
darfor en del sakerhetskontroller.

ANVANDNINGSANDAMAL

Far endast anvandas ute i det fria.

Las bruksanvisningen fore idrifttagning av
utrustningen.

Den har utrustningen ar inte avsedd att
anvandas av barn och personer med
begransad férmaga nar det galler manévrering
av utrustning. Far endast anvandas av barn
som klarar av att anvanda utrustningen pa ett
sakert satt.

Obs: Tillgangliga komponenter kan vara
mycket varma. Hall barn borta.
Sidoforvaringarna ar inte avsedda for direkt
kontakt med livsmedel.

Anvand skyddshandskar vid hantering av
varma komponenter.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

UNDVIK FETTBRANDER:

Fett och olja kan antandas av sig sjalv nar de
varmts upp. Vid otillracklig rengoring antands
det fett som samlats vilket kan leda till en sa
kallad fettbrand i grillen.

Badda av dverflodigt fett/marinad  frén
grillgodset innan du borjar grilla. Detta
forsamrar inte grillgodsets smak utan ar
endast till for att undvika fettbrand.

Rengor  utrustningen  regelbundet  fran
fettavlagringar! Beakta darvid | synnerhet
fettavlagringar pa insidorna av eldladan,
flamskydden, fettbrickan ochfettuppsamlaren.
Brinnande, hett eller rykande fett/olja far
aldrig slackas med vatten.

HANTERING AV  GASANORDNINGEN/
GASGRILLEN:

Rok inte nar du hanterar gasanordningen.
Stall inte gasflaskan 1 narheten av oppen eld.
Anvandas gasgrillen endast ute | det fria. Se
till att gasgrillen star pa en vindskyddad plats.

Hall grillen borta frén fukt, stankvatten och
liknande.

Stall gasgrillen pa en plan, stabil och eldfast
yta.

Utrustningen farinte flyttas under anvandning.
Kontrollera slangen och tryckregulatorn
fore varje anvandning med avseende pa
sprickor och skador. Ta inte gasgrillen I drift
om tryckregulator, slang eller gasflaska ar
defekta eller otata.

Gasgrillen far inte l@mnas utan uppsikt under
anvandning.

For att skydda mot ofrivilligt utstrommande
gas, bor flaskventilen pa gasflaskan endast
vara oppen nar gasgrillen ar i drift.

Efter anvandning ska gasflaskans gastillforsel
ater stangas.

For att undvika 6verhettning far grillytan inte
tackas over fullstandigt med aluminiumfolie
eller liknande. Om du har en vandplatta
av gjutjarn far denna anvandas enligt
beskrivningen identillhorande handledningen.
Anvand darvid endast original produkter fran
Enders.
Hallunderdriftettsakertavstandtillbrannbara
och varmekansliga material. Avstandet maste
vara minst 1 meter.

Se till att det inte finns nagra féremal eller
delar av byggnaden pa en hojd lagre an 2
meter ovanfor gasgrillen.

Se till att ventilationsoppningarna | det
utrymme dar gasflaskorna star inte har tackts
over.

Stang gasflaskans ventil omedelbart om gas
strommar ut eller en storning intraffar.
Skydda gasflaskan mot direkt solljus.
Termperaturen far inte verskrida 40 °C.
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EXPLORER NEXT

PASLAGNING AV GASGRILLEN

/

Innan du grillar for forsta gangen p& gasgrillen ska
brannaren branna i 15 minuter utan grillgods, for att
avlagsna rester frén konserveringen. Det kan uppstd
en latt luktutveckling. Se till att tillrackligt med ventila-
tion star till forfogande. Fargen pa gasgrillens huv och
forbranningskammare kan foréndras nagot. Detta ar en
naturlig process och ingen anledning till reklamation.

Oppna locket p& din grill.

Du kan tanda brannarna oberoende av varandra.
Vrid alla installningsknappar till FR,&N—léget ’ (|) !
och oppna forst darefter gasflaskans ventil!

Tryck p& en av instéllningsknapparna och vrid
den moturs till den storsta nivan "+".
ett KLICK. Brannaren tands. Om brannaren inte
tands vrider du tillbaka knappen pd FRAN-laget
! (|) " och upprepa dessa steg 3 till 4 ganger.

OBS: Om brinnaren inte tands, staller du install-

Darvid hors

(|) " och stanger
gasflaskans ventil. Vanta 5 minuter och borja med
steg 4 nar du ater ppnat gasflaskans ventil.

Om en av brannarna har tants, ska steg 4 upprepas
for att tanda de andra brannarna.
Regleravarmengenomattvridainstallningsknappen
till en valfri instéllning mellan den storsta nivan "+"

och den lagsta nivan "-".

ningsknappen pa& FRAN-liget ”

210333

AVSTANGNING AV GASGRILLEN

/

For att ta grillen ur drift stanger du gasflaskans ventil
och vrider alla installningsknappar till laget ” (|)

KOKNING PA GASGRILLEN

/

For att anvanda grillen som spis tar du helt enkelt
bort motsvarande grillgaller.

Grytornas rekommenderade storlek ar cirka 16 till
20 cm.

SYMBOLFORKLARING PA DEM MANOVERPANELEN

/

| denna position star den vanstra

brannaren pa ,FRAN". brannaren.

Med denna knapp tands

Denna symbol visar den hdgra
brénnarens stora/lilla lage.

O

EXPLORER NEXT @
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FORSTA HJALPEN ATGARDER

BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Ta personer | narheten till en saker plats.
Om mgjligt stang gasflaskans ventil. Kyl
gasflaskan med vatten. Se darvid till att du
ar | sakerhet! En spontan, explosionsartad
aterantandning ar mojlig.

Om det brinner maste behallare fyllda med
komprimerad gas avlagsnas ur omradet
dar brandfara foreligger. Om detta inte ar
mojligt bor behallarna for komprimerad gas
besprutas med vatten eller liknande lampliga
medel fran en skyddad position for att skyddas
mot for stark upphettning.

ATGARDER VID INANDNING AV GAS

Hog koncentration kan orsaka kvavning.
Symptom kan vara forlorad rérelseférmaga
eller medvetsloshet. Offret marker inte
att det kvavs. Laga koncentrationer kan
orsaka yrsel, huvudvéark, illaméende och
koordinationsstorningar.

Ta ut den drabbade personen i friska luften.
Kalla pd lakare eller ambulans. Inled férsta
hjalpen-atgarder vid andningsstillestand.

ATGARDER EFTER ALLVARLIGA
BRANN- OCH SKALLSKADOR

Det foreligger stor risk for en nedkylning eller
chock. Kalla omedelbart pa ambulans!
Eventuella  brinnande  klader  maste
omedelbart sléckas med vatten eller lagorna
kvavas med en tjock filt.

Vid skallskador: Tag genast av kladerna.

Vid brannskador: Lat kladerna vara kvar pa
kroppen.

Kyl med kallt vatten I minst 15 minuter tills
smartan avtar.

Tack Over det drabbade omradet med en
steril brandfilt. Sidan med belaggningen
av metalline ldggs pa den skadade huden
och fixeras lost med en gasbinda eller ett
triangelforband.

Anvénd inga "huskurer” sdsom salvor, puder,
oljor, desinfektionsmedel och liknande!

ATGARDER EFTER MINDRE
BRANN- ELLER SKALLSKADOR

Vid skallskador: Tag genast av kladerna.

Vid brannskador: Klader far endast tas av om
de inte sitter fast.

Kyl med kallt vatten i minst 15 minuter tills
smartan avtar.

Mindre brann- eller skallskador utan
blasbildning ska lékas i luften och inte tackas
over med plaster eller bandage.
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GASGRILLENS RENGORING/UNDERHALL

SAKERHETSINFORMATION

AN

Trots att alla komponenter tillverkats med omsorg
kan enskilda byggdelar ha skarpa kanter. Anvand
darfor alltid skyddshandskar for att
skarskador.

undvika

Varm yta: Vanta med rengdringen tills gasgrillen
har svalnat tillrackligt.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Undvik fettbrander:

Rengor utrustningen fore varje anvandning for att
undvika fettavlagringar. Beakta darvid i synnerhet
fettavlagringar pa& insidorna eldladan,
flamskydden, fettbrickan och fettuppsamlaren.
Anvand inga brannbara rengoringsmedel.

av

Hantering av gasanordningen/gasgrillen:

Reparation och underhdll av gasférande
komponenter far endast utféras av for detta

andamal auktoriserad fackpersonal.

/

Badda av overflodigt fett/marinad fran grillgodset
du Detta
grillgodsets smak utan ar endast till for att undvika
fettbrand.

Rengor grillen efter varje anvandning.

innan borjar grilla. forsamrar inte

Anvand inga skurande eller  klorhaltiga
rengoringsmedel.

Dra ut fettbrickan och fettuppsamlaren och ldmna
fettet till miljovanlig avfallshantering.

Torka avytor med en fuktig trasa eller spola med hett
vatten. Vid behov anvand ett milt rengdringsmedel.
Spola sedan med vatten och torka av alla ytor med en

mikrofiberduk.

pd gasgrillen och

o
ar

Utfor forandringar
tryckregulatorn. Efter 5
underhallas (se tillverkningsdatum pa slangen).
Byt ut tryckregulatorn och slangen senast efter
10 &r aven om inga yttre skador &r synliga. Se
till att tryckregulatorn och den gas du anvander
ar tilldtna for ditt land och att utgangstrycket &r
korrekt (se Tekniska specifikationer] installt. En ny
slang farinte vara langre an 1,5 meter.

Byggdelar som férseglats av tillverkaren far inte
manipuleras.

Tillsammans med olja bildar gasen en explosiv
blandning. Forsok aldrig att gora troga ventiler
med

inga

o
maste slangen

och lattmandvrerade
hjalp av olja eller krypolja.

Brannaren kan tas ut for rengoring.

regleringsknappar

milt rengoringsmedel
tillverkarens

att

Vid anvandning ett
bor du dessutom uppmarksamma

av

upplysningar/produktinformation  for undvika
skador pa ytan.

L&t utrustningen torka fullstandigt innan du tar den i
drift nasta géng.

Om brannarroret i ytterst sallsynta fall skulle vara
blockerat, méaste det rengéras med en nal eller en

piprensare.
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FORVARING/TRANSPORT

SAKERHETSINFORMATION

A BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Férvara gasflaskan utom réckhall for barn.
Hall gasflaskan borta fradn bréannbara
gaser och andra lattantandliga amnen.
Utstrommande gasol ar tyngre an luft
och sjunker ned till marken. Forvara inte
gasflaskan i huset, under markniva [(till
exempel | kallare, schakt, underjordiska
garage etc.) eller pd platser utan ventilation
dar utstrommande gas kan samlas.
Skydda gasflaskan mot direkt solljus och
andra varmekallor.

Lagra gasflaskan under 40 °C pa en val
ventilerad, skuggig plats skyddad mot
vaderleksinflytande.

Lagra gasflaskorna staende och sékrade
mot att falla omkull.

/

Forvara utrustningen i ett frostfritt och torrt
tack
utrustningen for att undvika fororeningar.

utrymme. Stédng grillhuven och over

Dessa forvaringsanvisningar galler aven
for tomma gasflaskor eftersom dessa
alltid innehéller en restmangd gasol.
Undvik atttransportera gasflaskan i fordon
med ett lastutrymme som inte ar separerat
fran forarhytten. Féraren maste kanna till
lastens eventuella risker och veta vad som
maste goras i handelse av en olycka eller
en nodsituation.

Transportera gasflaskan stdende samt
sakrad mot att falla omkull eller glida
undan.

Se till att gasflaskans ventil ar stangd och
tat.

Frdga din gashandlare efter aktuella
nationella krav och upplysningar.

AVFALLSHANTERING

J

Produktférpackningen bestdr av atervinningsbara

material som kan lamnas till dtervinning. Kéllsortera
dem i tillgéngliga samlingsbehallare.

Om du vill kassera en artikel far den inte
kastas i hushallsavfallet. Frédga ditt lokala
avfallshanteringsforetag  eller  din kommunala

forvaltning om mgjligheterna till en miljomedveten och
resursbesparande avfallshantering.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Denna utrustning har testats och godkants enligt DIN

EN 498:2012 och DIN EN 484:2019. Vid leverans ar

Artikel nummer.: 2USSE utrustningen installd for drift med gasol.
$Qn He: 4,4 kW

nrs 321 g/h [PL 314,6 g/h) Slanglangd: 0,8 m
Product-ID nr.: 0085CQ0040

UKCA Product-ID nr.: 752513
Type av gas: Propan G31/Butan G30

Category p (mbar)

Markering pa munstycken c € 0085 U K
(mm) —21 ) CAHA

SE 13B/P(30) 30 @072 0086/21
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TIPS FOR ATT %‘@l@]

/

FORVARMA

Innan du borjar att grilla ar det viktigt att forst
forvarma grillen i tillracklig omfattning. For detta
andamalskadufoljastegenibeskrivningen ANVANDA
GASGRILLEN (sidan 8). Tiden fér férvarmning ar vid
instéllningen p& full effekt cirka 10 till 15 minuter,
beroende pa yttre paverkan sdsom till exempel
temperatur och vind. Darefter kan du dra nytta av
de fordelar gallret i gjutjarn har att erbjuda. Gallret
lagrar varmen, fordelar den jamnt och garanterar ett
underbart och unikt grillgods.

DIREKT GRILLNING

direkt
uppvarmda

Vid grillning  tillagas pa
det gallret.  Vrid bé&da
regulatorknapparna till den hdgsta installningen
och stang grillhuven for att varma grillgallret till
ratt temperatur (se FORVARMA). Placera darefter
grillgodset pa grillgallret och stall in brénnarna pa
den onskade installningen. P& grund av den hodga
temperaturutvecklingen pa grillgallret &r denna
grill perfekt for att bryna kott, exempelvis biffar.
Genom att bryna kottets yta bildas rostaromer som
karamelliserar sockret pd ytan, medan grillgodset
forblir genomstekt och saftigt pa insidan.

Direkt grillning ar naturligtvis ocksd lamplig for
tillredning av kycklingbrost, fiskfilé, skaldjur och
gronsaker.

Direkt grillning med stangd grillhuv mojliggor
att tillredningstiden kan reduceras. Tack vare
temperaturindikeringen kanduregleratemperaturen
pd motsvarande s&tt. Under tillagningsprocessen
bor du éppna grillhuven for att vanda grillgodset eller
for att kontrollera tillagningsstatusen.

grillgodset
forst

GRILLA KOKA BAKA

BAKNING/INDIREKT GRILLNING

For indirekt grillning kan din gasgrill aven anvandas
som bakugn.

Indirekt grillning ar sarskilt lamplig for storre
kottbitar som behover stekas vid lag temperatur, till
exempel stek, revben eller hel fagel.

Vid indirekt grillning placeras grillgodset over den
avstangda bréannaren for att pd detta satt anvanda
den indirekta varmen. Den andra brannaren kopplas
in s& att grillgodset kan tillagas jamnt under en
langre tid under grillhuven vid l&g/medelhdg varme.
Grillgodset undgér darmed den direkta véarmen och
genomsteks skonsamt.

Det ar ofta meningsfullt att bryna grillgodset fore
den indirekta grillningen for att uppnd ett perfekt
grillresultat.

Naturligtvis lyckas aven andra ratter: En knaprig
pizza, naringsrik tarte flambée eller ditt forsta
hembakade brod kan tillredas med gasgrillen. Darvid
sker tillredning alltid med stangd huv.

Vi rekommenderar att du anvander en pizzasten for
atten pizzaskalyckas. Dubdravenvarma pizzastenen
i cirka 10 till 15 minuter vid cirka 180 °C till 200 °C
innan du tillreder din pizza eller andra degvaror.

KOKA

Anvand din gasgrill dessutom som en praktisk
spis och tillred dina saser och sidoratter farska pa
balkongen, terrassen eller i parken. Det kravs endast
ett fatal steg och du kan anvédnda din kokare: Ta bort
grillgallret, placera grytor (max. 20 cm i diameter)
pad grytstéall, stéll in regulatorknapparna pa onskad
installning och satt igadng!

P& grund av ké&pans speciella konstruktion ar
brannarna skyddade mot vind. Men du bér &nda se
till att enheten placeras skyddad mot vind.
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GARANTI/GARANTIBEVIS
Vi lamnar 2 ars garanti pd utrustningens funktion.
Forutsattningen for att garantin ska kunna tas i ansprak

ar en korrekt hantering av utrustningen och ett officiellt
bevis pa inkopsdatumet.

Garantin gar ut efter garantiperiodens utgang eller
omedelbart om egenmaktiga forandringar har utforts
pa produkten. Byggdelar som férseglats av tillverkaren
eller dennes representant far inte manipuleras!

Om dettrotsvarakvalitetskontroller uppstarett fel pa din
produkt ska duinte lamna tillbaka dentill dterforsaljaren
utan kontakta Enders direkt. Endast pa detta s&tt kan vi
garantera en snabb handlaggning av din reklamation.
For detta andamal anvand vart serviceformular pa var
internetsida.

Service:
www.enders-germany.com

Fyll i och spara garantikortet och inkopskvittot for

framtida fragor!
Hafta fast inkopskvittot

Modellnamn

Artikelnummer tillverkare

Serienummer (se utrustningens baksida)

Inkdpsdatum

Inkopsort

For produktforbittring forbehaller vi oss ritten att
utfora forandringar nar det galler farg och teknik.
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StOWO WSTEPNE

Gratulujemy wyboru produktu!

Kupujac nasz produkt zyskujesz gwarancje i pewnosc
nabycia produktu od jednego z wiodacych europejskich
producentow!Wszystkie urzadzenia sa produkowane
zgodnie z najwyzszymi wydajnosci |
bezpieczeristwa. W ramach obstugi klienta i troski o jego
zadowolenie zapewniamy 2-letnia gwarancje. W razie
gwarancji nalezy po prostu wypetni¢ zataczona karte
gwarancyjna i wystac ja pod wskazany adres.

standardami

Przechowywad instrukcje do pdzZniejszego uzytku.
Przy przekazywaniu artykutu nalezy rowniez dotaczyc
niniejsza instrukcje.

Przed
przeczytac instrukcje obstugi, a zwtaszcza wskazowki
bezpieczenstwa, nastepnie przestrzegac ich.

uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie

Zyczymy bezawaryjnego uzytkowania produktu!

SYMBOLE ZASTOSOWANE W INSTRUKCJI

Ten znak oznacza stowo
sygnalizacyjneUWAGAIostrzega
przed mozliwymi obrazeniami |
szkodami rzeczowymi, a takze
uszkodzeniami w urzadzeniu.

Przydatne porady i informacje.

Podczas montazu nalezy zaktadacd

rekawice ochronne, aby uniknac

skaleczen.

Potrzebne beda narzedzia.

<
Podczas otwierania opakowania nie
uzywaé¢ noza ani zadnych innych
\"AJ podobnych ostrych  przedmiotdw,
gdyz mogtyby one zarysowac
urzadzenie.

Podczas montazu umiesci¢ miekka
podktadke
uniknac zadrapan i uszkodzen.

pod elementami, aby
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ROZPAKOWANIE GRILLA GAZOWEGO

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Pomimo starannej obrdobki wszystkich
pojedynczych czesci, poszczegdlne
elementy moga byc ostre. Dlatego nalezy
nosi¢c rekawice ochronne, aby uniknac
skaleczen.

NIEZBEDNE NARZEDZIA/WYPOSAZENIE
}} y — / \‘.‘A’J

OPIS CZESCI
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Niebezpieczenstwo uduszenia/potkniecia.
Materiat opakowania trzymac z dala od
dzieci i niezwtocznie go zutylizowac. Takze
mate czesci powinny by¢ trzymane z dala
od dziecl.

32



EXPLORER NEXT 210333

/AKRES DOSTAWY
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PODtACZANIE BUTLI GAZOWEJ

ZASADY BEZPIECZENSTWA

NIEBEZPIECZENSTWO POZARU |
WYBUCHU

Grill gazowy moze by¢ uzywany wytacznie
z zainstalowanym reduktorem. Dotaczony
reduktor zostat ustawiony na prace z gazem
ptynnym. Nalezy rdéwniez przeczytac i
przestrzegacinstrukcjimontazuiuzytkowania
dotaczonych osobno do reduktora.

Waz gazu moze wymagac¢ wymiany w razie
potrzeby, zgodnie z odpowiednimi przepisami
krajowymi lub informacja o zywotnosci weza.
Waz gazu i reduktor nalezy wymienia¢ w
regularnych odstepach czasu. (Zobacz w tym
temacie rozdziat Czyszczenie/Konserwacja.)
Specjalistyczne  punkty  sprzedazy lub
wynajmu butli gazowych udzielaja
szczegotowych informacji.

Upewni¢ sie, ze w poblizu nie ma zadnych
zrodet zaptonu, otwartego ognia itp. podczas
podtaczania lub wymiany butli gazowe;.
Upewnic sie, ze waz gazu nie jest zatamany
ani przetarty | na catej jego dtugosci jest
zapewniony do niego swobodny dostep.

Po zamontowaniu butli gazowej sprawdzi¢
szczelnos¢ wszystkich punktow potaczen,
wykorzystujac do tego celu dostepny w
sprzedazy spray do wykrywania przeciekdw
lub zwykta wode z mydtem. Gdy nie stwierdzi
sie zadnych przeciekow, po zakonczeniu
kontroli wyczysci¢ przytacza woda.
Sprawdzanie  szczelnosci  za  pomoca
otwartych ptomieni jest surowo zabronione!

NIEZBEDNE NARZEDZIA/WYPOSAZENIE

/4

PRZEBIEG MONTAZU

/
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PRZEBIEG MONTAZU

o

DIN EN 16436-2

DIN EN 16129

Butle z gazem ustawic obok grilla.

Nakretke (lewy gwint] regulatora ci$nienia nakrecic
na przytacze srubowe butli gazowej. Mocno dokrecic
reka nakretke ztaczkowa. Nie nalezy uzywacd
zadnych narzedzi, aby nie uszkodzi¢ uszczelki.
Przykrecié¢ adapter [gwint prawy] recznie do gwintu
grilla gazowego. Réwniez tutaj nie nalezy uzywad
zadnychnarzedzi,abyuniknacuszkodzeniauszczelki.
Natozy¢ waz na tuleje adaptera i zamocowacd go za
pomoca zacisku weza.

Wetknac¢ drugi koniec weza na tuleje regulatora

210333

cisnienia i réwniez zamocowaé go za pomoca
zacisku weza.

Spryska¢  wszystkie
dostepnym w handlu sprayem do wykrywania
nieszczelnosci lub natozy¢ wode z mydtem
(proporcja 1 czes¢ mydta/3 czesci wody). Odkrecic¢
zawor butli z gazem. W miejscach nieszczelnosci
pojawiaja sie pecherzyki powietrza. Ponownie

miejsca  uszczelnienia

zakreci¢ zawodr butli z gazem i usunaé usterke.
Nastepnie powtdérzy¢ krok 5 az do wyeliminowania
wszystkich nieszczelnosci.

Butla gazowa 5 kg Butla gazowa 8 kg Butla gazowa 11 kg

Wysokos¢ z Wysokos¢ z Wysokosé z
regulatorem:  ok.47,0cm regulatorem: ok. 46,0 cm regulatorem:  ok. 59,0 cm
Srednica: ok. 23,5 cm Srednica: ok. 30,0 cm Srednica: ok. 30,0 cm

(wchodzi do $rodka) (wchodzi do érodka) (wchodzi do $érodka)
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UZYTKOWANIE GRILLA GAZOWEGO

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do grillowania war-
to uzmystowic¢ sobie, ze bezpieczenstwo po-
winno zawsze sta¢ na pierwszym miejscu.
Wtasnie dlatego przed kazdym grillowaniem
nalezy pamietac o kilku punktach kontroli be-
zpieczenstwa.

PRZEZNACZENIE

Grill gazowy mozna uzytkowac wytacznie na
wolnym powietrzu.

Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane przez
dzieci i osoby z ograniczona zdolnoscia do
obstugi sprzetu. Moga z niego korzystac
wytacznie osoby, ktdre sa w stanie bezpiecznie
obstugiwac urzadzenie.

Powierzchnie grilla gazowego moga byc
bardzo gorace podczas pracy. Osoby
przebywajace w poblizu grilla powinny byc
o tym poinformowane a dzieci nie powinny w
ogole przebywac w poblizu grilla.

Na potki boczne nie mozna odktadac
bezposrednio zywnosci.

Gorace elementy grilla dotykac przez
odpowiednie rekawice ochronne.

NIEBEZPIECZENSTWOPOZARUIWYBUCHU
UNIKANIE PALENIA SIE TLUSZCZU:

Silnie nagrzane ttuszcze | oleje moga sie
zapali¢. Nieusuniety wytopiony ttuszcz, pod
wptywem wysokie] temperatury moze sie
ulatnia¢ w postaci dymu.

Strzasnac¢ nadmiar ttuszczu/marynaty przed
potozeniem potrawy na ruszt. Nie wptynie to w
zaden sposdb na smak potrawy, za to pozwoli
uniknac dymienia palacego sie ttuszczu.
Urzadzenie czysci¢ regularnie z pozostatosci
ttuszczu! Szczegdlng uwage zwrdcic na ttuszcz
nagromadzony na wewnetrznej stronie komory
spalania, pokrywach przeciwptomieniowych,
tacy na ttuszcz i zlewce ttuszczu.

Nigdy nie gasi¢ palacego sie, goracego ani
dymiacego sie ttuszczu / oleju woda.

KORZYSTANIE Z INSTALACJI GAZOWEJ/
GRILLA GAZOWEGO:

Nie pali¢ podczas korzystania z instalacji
gazowe|. Nie umieszcza) butli z gazem w
poblizu otwartego ognia.

Korzystaj wytacznie z grilla gazowego na
wolnym powietrzu. Upewnij sie, by grill gazowy
stat w miejscu chronionym przed wiatrem.
Grill nalezy trzymac z dala od wilgoci, bryzgdw
wody itp.

Stawia¢ grill gazowy na ptaskiej, stabilngj
I ognioodpornej powierzchni.

Nie wolno przesuwac urzadzenia podczas
pracy. Zablokowac kota, naciskajac hamulec.
Sprawdzi¢, czy na wezu i reduktorze nie
ma S$ladéw peknie¢ ani innych uszkodzen.
Nie uzywac grilla gazowego, jesli reduktor,
waz lub butla gazowa beda uszkodzone lub
nieszczelne.

Nie pozostawiac grilla gazowego bez nadzoru
podczas pracy.

Aby zapewni¢ ochrone przed przypadkowym
wydostaniem sie gazu, zawor na butli gazowe;j
powinien by¢ otwarty tylko wtedy, gdy grill
gazowy bedzie uzywany.

Po wuzyciu | przed kazda zmiana miejsca
ustawienia, grill gazowy musi zostac
wytaczony, a zawdr butli gazowej zakrecony.
Aby uniknaC przegrzania, nie zakrywac
catkowicie powierzchnigrilla folig aluminiowa ani
innymi podobnymi przedmiotami. Dwustronnej
ptyty Zeliwnej uzywac doktadnie tak, jak zostato
to opisane w stosownej instrukgji. Uzywac przy
tym wytacznie oryginalnych produktéw Enders.
Podczas pracy zachowac bezpieczna odlegtosc
od materiatéw tatwopalnych i wrazliwych na
ciepto. Odstep nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m.
Upewni¢ sie, ze nad grillem gazowym nie
ma zadnych obiektdw ani czesci budynku o
wysokosci ponizej 2 m nad grillem gazowym.
Upewnic sie, ze otwory wentylacyjne szafki na
butle gazowa nie sa zastoniete.

W razie stwierdzenia wycieku gazu lub usterki
natychmiast zakreci¢ zawor butli gazowe;.
Chroni¢  butle gazowa przed silnym
promieniowaniem stonecznym. Temperatura
nie powinna przekraczac 40°C.
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WEACZANIE GRILLA GAZOWEGO

Przed pierwszym uzyciem grilla
] gazowego przepalic palniki przez 15
minut bez grillowania, aby usunad

pozostatosci po materiatach

konserwacyjnych. Moze wtedy by¢ wyczuwalny delikatny

wszelkie

zapach spalenizny. Zadba¢ o odpowiednia wentylacje.
Kolor okapu i komory spalania grilla gazowego moze sie
nieznacznie zmieni¢. Jest to naturalny proces i nie moze

by¢ powodem do sktadania reklamacji.

1. Otworzy¢ pokrywe grilla.

2. Palniki mozna zapala¢ niezaleznie od siebie.

3. Przekreci¢ wszystkie pokretta w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara, na pozycje WYL. . 5", a
nastepnie odkreci¢ zawér butli gazowe]!

4. Wcisnac jedno z pokretet i obrdci¢ je w kierunku
odwrotnymdoruchuwskazéwek zegarananajwiekszy
zakres ,+". Stychac¢ przy tym charakterystyczne
klikniecie. Palnik zapala sie. Gdy palnik nie zapali
sie, ponownie obrdci¢ pokretto na pozycje WYL,
. (|) “ i powtdrzyc te kroki 3-4 krotnie.

5. UWAGA: Gdy palnik nie zapali sie, obréci¢ pokretto
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
na pozycje WYL. , o " i zakreci¢ zawdr butli gazowe;.
Odczeka¢ 5 minut i rozpoczaé, po ponownym
odkreceniu zaworu butli gazowej, od kroku 4.

6. Gdy palnik zapali sie, powtdrzy¢ krok 4, aby zapalic¢
nastepny palnik.

7. Wyregulowa¢ ciepto, obracajac pokretto na dowolne
ustawienie miedzy najwiekszym zakresem .+" a
najmniejszym zakresem ,-".

210333

WYLACZANIE GRILLA GAZOWEGO

/

W celu wytaczenia grilla, zakreci¢ zawor butli gazowej |
obréci¢ wszystkie pokretta na pozycje WYL. ,,(|)

GOTOWANIE NA GRILLU GAZOWYM

/

Aby uzywac grilla jako kuchenki, wystarczy usunac
ruszt.
Zalecana srednica garnkéw to ok. 16 - 20 cm.

WYJASNIENIE SYMBOLI NA PANELU

/

W tej pozycji lewy palnik
znajduje sie na ,WYL".

Przy pomocy tego przycisku
zapala sie palnik.

Symbol ten pokazuje duze/
mate ustawienie prawego
palnika.

EXPLORER NEXT
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DZIALANIA ZWIAZANE Z PIERWSZA POMOCA

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
POZARU

Przygladajacy sie ludzie powinni przebywac
wbezpiecznymmiejscu! Wmiare mozliwosci
zakreci¢ zawor butli gazowe]. Schtodzic
butle gazowa woda. Zwracac¢ przy tym
uwage na wtasne bezpieczenstwo! Mozliwy
jest spontaniczny, wybuchowy ponowny
zapton.

W przypadku pozaru wypetnione zbiorniki
z gazem pod cisnieniem nalezy usunac z
obszaruzagrozonego pozarem. Jeslinie jest
to mozliwe, zbiorniki ze sprezonym gazem
nalezy zchronionej pozycji spryskiwac woda
lub innymi podobnymi srodkami w celu
ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem.

DZIALANIA PO DOSTANIU SIE DO DROG
ODDECHOWYCH

Wysokie stezenia moga powodowac
uduszenie. Objawami moga by¢ utrata
wtadzy w konczynach 1 swiadomosci.
Poszkodowany nie ma swiadomosci tego,
ze sie dusi. Przy niskich stezeniach moga
wystapi¢ zawroty gtowy, bdle gtowy,
nudnosci i zaburzenia koordynacji.
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na sSwieze
powietrze. Skontaktuj sie z lekarzem lub
pogotowiem ratunkowym. W przypadku
zatrzymania oddechu rozpoczac udzielanie
plerwszej pomocy.

Dziatanie w razie rozlegtych poparzen lub
oparzen

Wystepuje ostre ryzyko hipotermii |
wstrzasu. Natychmiast wezwac pogotowie
ratunkowe!

Natychmiast ugasi¢ ubranie woda
zdusi¢ ptomienie grubym kocem.

W razie oparzen: Natychmiast zdja¢ odziez.
W razie poparzen: Pozostawi¢ ubranie na
sobie.

Schtadza¢ woda przez przynajmniej 15
minut, az do ustania bolu.

Przykry¢ poparzony obszar sterylnym
kompresem Metalline. Przytozy¢é kompres
powtoka Metalline na poparzona skore
| unieruchomi¢ bandazem 2z gazy lub
tréjkatna chusta.

Nie uzywac,domowych srodkow”, takich jak
masci, proszki, olejki, srodki dezynfekujace
itp.!

lub

DZIALANIE W RAZIE MNIEJSZYCH
POPARZEN LUB OPARZEN

W razie oparzen: Natychmiast zdjac¢ odziez.
W razie poparzen: Zdja¢ odziez tylko wtedy,
gdy nie bedzie przylegata scisle do ciata.
Schtadza¢ woda przez przynajmniej 15
minut, az do ustania bdlu.

Mniejszych poparzen lub oparzen nie
zaklejac¢ plastrem, pozwoli¢ na wygojenie
sie rany w powietrzu.
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CZYSZCZENIE/KONSERWACJA GRILLA GAZOWEGO

ZASADY BEZPIECZENSTWA

AN

Pomimo starannej obrdébki wszystkich
pojedynczych czesci, poszczegdlne elementy
moga by¢ ostre. Dlatego nalezy nosic¢
rekawice ochronne, aby uniknac skaleczen.
Goraca powierzchnia: Przed czyszczeniem
poczeka¢, az grill gazowy ostygnie

wystarczajgco.

NIEBEZPIECZENSTWO POZARUiWYBUCHU
Unikanie palenia sie ttuszczu:

Wyczys¢é  urzadzenie  przed  kazdym
uzyciem, aby unikna¢ gromadzenia sie
ttuszczu. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na
ttuszcz nagromadzony na wewnetrznej
stronie  komory spalania, pokrywach
przeciwptomieniowych, tacy na ttuszcz |
zlewce ttuszczu.
Nie stosowac
czyszczacych.

tatwopalnych  srodkdw

/

Strzasnac nadmiar ttuszczu/marynaty przed potozeniem
potrawy na ruszt. Nie wptynie to w zaden sposdb na
smak potrawy, za to pozwoli unikna¢ dymienia palacego
sie ttuszczu.

Wyczysci¢ grill po kazdym uzyciu. Szczegélng uwage
zwrdcic¢ nattuszcz nagromadzony nawewnetrznejstronie
komory spalania, pokrywach przeciwptomieniowych,
tacy na ttuszcz i zlewce ttuszczu.

Nie uzywac szorujacych $rodkéw czyszczacych,
zawierajacych chlor.

Wyciagnac tace na ttuszcz i zlewke ttuszczu i usunac
ttuszcz zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska
naturalnego.

Korzystanie z instalacji gazowej/grilla
gazowego:

Naprawy i konserwacje na czesciach
przewodzacych gaz powierza¢ wytacznie
wykwalifikowanemu personelowi.

Nie wprowadzac¢ zadnych zmian w grillu
gazowym ani reduktorze. Waz wymienia
sie po b latach uzytkowania (zobacz data
produkcji na wezu).

Wymieni¢ reduktor i waz najpdzniej po 10
latach, nawet jesli nie zostana wykryte
zewnetrzne uszkodzenia. Zwrdci¢ uwage,
czy reduktor zostat zatwierdzony do uzytku
w danym kraju | z uzywanym gazem, a
takze ustawiony na prawidtowe cisnienie
wyjsciowe (zobacz Dane techniczne). Nowy
waz nie powinien by¢ dtuzszy niz 1,5 m.
Czescizapieczetowane przezproducentanie
moga by¢ przerabiane ani modyfikowane.
Gaz tworzy wybuchowa mieszanine z
olejem. Nigdy nie probowac luzowania
ciezko obracajacych sie zawordw |
pokretet regulacyjnych olejem lub olejem
petzajacym.

Palniki mozna wyja¢ do czyszczenia, ale nie
wolno ich pozamieniac.

Wytrze¢ powierzchnie wilgotng szmatka lub
doktadnie sptukac. W razie potrzeby uzy¢ tagodnego
detergentu. Sptuka¢ woda 1 wytrze¢ do sucha
wszystkie powierzchnie $ciereczka z mikrofibry.

W przypadku stosowania tagodnego detergentu
nalezy dodatkowo zwrdci¢ uwage na instrukcje
producenta / informacje o produkcie, aby uniknac
uszkodzenia powierzchni.

Poczekaj, az urzadzenie catkowicie wyschnie przed
nastepnym uzyciem.

Jesli dojdzie do zatkania sie rurki palnika, nalezy ja

oczyscic¢ za pomoca igty lub myjki do rur.
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PRZECHOWYWANIE/TRANSPORT

ZASADY BEZPIECZENSTWA

A NIEBEZPIECZENSTWO POZARU |
WYBUCHU

Trzyma¢ butle gazowa poza zasiegiem
dziecl.

Trzymac¢ butle z gazem =z dala od
tatwopalnych gazoéw i innych substancji
sprzyjajacych pozarom.
Skroplonygazptynnyjestciezszyodpowietrza
I opada na dno. Nie przechowywac butli
gazowej w domu, pod ziemia [na przyktad w
piwnicy, wtazie, parkingu podziemnym itp.]
lub w niewentylowanych miejscach, gdzie
moze zbierac sie wydobywajacy sie gaz.
Chroni¢ butle gazowa przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i innych
zrédet ciepta.

Przechowywac butle gazowa W
dobrze wentylowanym, zacienionym
miejscu, chronionym przed warunkami
atmosferycznymi, w temperaturze ponizej
40°C.

/

Przechowywad urzadzenie w niezamarzajacym
I suchym pomieszczeniu. Zamknaé¢ okap grilla |
przykry¢ urzadzenie pokrowcem, aby uniknaé jego
zabrudzenia i uszkodzenia.

Przechowywa¢ butle gazowa stojaca
plonowo i zabezpieczona przed
przewrdceniem.

Te instrukcje przechowywania odnosza
sie rowniez do pustych butli gazowych,
poniewaz nadal zawieraja one resztkowa
ilos¢ gazu ptynnego.

Jesli to mozliwe, nie transportowac butli
gazowe] w pojazdach, ktérych przestrzen
tadunkowa nie jest oddzielona od kabiny
operatora. Kierowca musi zdawac sobie
sprawe z potencjalnego niebezpieczenstwa
zwiazanego z tadunkiem i musi wiedziec,
co robi¢ w razie wypadku lub zagrozenia.
Transportowac¢ butle gazowa stojaca
plonowo i zabezpieczona przed
przewrdceniem i zeslizgnieciem.

Upewnic sie, ze zawor butli gazowej jest
zamkniety I uszczelniony.

/apyta] swojego dystrybutora gazu o
aktualne krajowe wymagania | uwagi.

Aby zaoszczedzi¢ miejsce, unies¢ pdtki boczne, a
nastepnie ztozy¢ je.

UTYLIZACJA

J

Opakowanie produktu sktada sie z nadajacych sie do
recyklingu materiatéw. Materiaty po przeprowadzeniu
selekcji  wyrzuci¢ do odpowiednich  pojemnikdw
zbiorczych.

W razie zamiaru pozbycia sie produktu, nie wyrzucad
go do $mieci. Zapyta¢ lokalna firme utylizacji odpaddéw
lub administracje miejska o mozliwosci przyjaznej dla
srodowiska i 0szczedzajacej zasoby utylizacji.
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DANE TECHNICZNE
To urzadzenie zostato przetestowane i

zatwierdzone zgodnie z normami DIN EN 498:
Nrart. 210333 2012 i EN 484: 2019. Po dostarczeniu urzadzenie
bl KW jest przystosowane do pracy z ciektym gazem.
321 g/h (PL 314,6 g/h)

2Qn Hs:

Nr identyfikacyjny produktu: Dtugosc weza: 0.8 m

Nr identyfikacyjny produktu USRI
UKCA 752513
Typ gazu: Propan G31/Butan G30

Dest. Category p (mbar) Oznaczenie dysz (mm) c € 0085 UK
2 CA
PL 13P(37) 37 0072 0086/21
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(V 2) 3)
PORADY NA TEMAT %‘@l@]

/

NAGRZEWANIE

Zanim rozpoczniesz grillowanie wazne jest, aby
grill wystarczajaco nagrzaé. W tym celu nalezy
przestrzegac krokdw z opisu OBSELUGA GAZOWEGO
GRILLA (s. 8). Czas nagrzewania wynosi przy petnym
ustawieniu mocy ok. 10 do 15 minut, zaleznie od
zewnetrznych wptywdéw jak np. temperatura i wiatr.
Na koncu mozesz cieszy¢ sie zaletami zeliwnego
rusztu. Ruszt gromadzi ciepto, réwnomiernie je
rozprowadza i gwarantuje wyjatkowe przypieczenie
grillowanych potraw.

BEZPOSREDNIE GRILLOWANIE

Przy bezposrednim grillowaniu potrawy ktadzie sie
bezposrednio narozgrzany ruszt. Najpierw ustaw oba
pokretta na najwyzsze ustawienie i zamknij pokrywe,
aby ruszt nagrza¢ do odpowiedniej temperatury
(patrz NAGRZEWANIE). Nastepnie umies¢ potrawy
na ruszcie i ustaw palnik na wybranym ustawieniu. Z
powodu wysokiego nagrzewania sie rusztu, grill ten
idealnie nadaje sie do ostrego przypiekania miesa,
na przyktad stekow. Ostre przypiekanie powierzchni
miesa wyzwala cukru na
powierzchni karmelizuja, podczas gdy $rodek gotuje

sie | pozostaje soczysty.

aromaty, czasteczki

Bezposrednie grillowanie nadaje sie réwniez do
przyrzadzania piersi kurczaka, rybnych,
owocOw morza i warzyw.

filetow

Bezposrednie grillowanie z zamknieta pokrywa
gotowania. Dzieki
wskaznikowi temperatury mozesz ja odpowiednio

umozliwia skrécenie czasu
regulowac. Podczas procesu gotowania powinno sie
pokrywe otwierac jedynie, aby obrécié potrawy lub

sprawdzi¢ stan ugotowania.

GRILLOWANIA GOTOWANIA PIECZENIA

PIECZENIE / POSREDNIE GRILLOWANIE

Grill gazowy mozna uzywac jako piekarnika do
posredniego grillowania.

Posrednie grillowanie nadaje sie przede wszystkim
do wiekszych kawatkéw miesa, ktdre musza byc
gotowane w nizszej temperaturze, np. pieczen,
zeberka lub caty drdb.

Podczas posredniego grillowania potrawe umieszcza
sie nad wytaczonym palnikiem, aby w ten sposdb
wykorzysta¢ posrednie ciepto. Drugi palnik wtacza
sie, aby potrawa mogta gotowaé sie przy niskiej/
sredniej temperaturze przez dtuzszy czas pod
zamknieta pokrywa. Potrawa nie jest narazona na
bezposrednie goraco i dzieki temu delikatnie sie
gotuje.

Czesto rozsadnie jest potrawe ostro przypiec przed
posrednim grillowaniem, idealny
stopien ugotowania.

Oczywiscie mozna gotowac réwniez inne potrawy:
Przy pomocy grilla mozna przyrzadza¢ chrupiaca

aby osiagnad

pizze, flammkuchen, podptomyki lub chleb wtasne]
roboty. Gotuje sie przy tym zawsze z zamknieta
pokrywa.

Do pieczenia pizzy zalecamy uzycie kamienia do
pizzy. Kamien do pizzy powinno sie rowniez nagrzac
przez ok. 10 do 15 minut w temperaturze ok. 180 °C
do 200 °C, zanim zacznie sie przyrzadzac¢ pizze lub
inne potrawy z ciasta.

GOTOWANIE

Korzystaj ze swojego grilla réwniez jak z praktyczne;
kuchenki i przyrzadzaj sosy lub dodatki na balkonie,
tarasie lub w parku. W kilku krokach mozesz
korzysta¢ z kuchenki: Zdja¢ ruszt, garnki (maks.
$rednica to 20 cm) ustawié na stojakach na garnki,
pokretta wyregulowaé na wybrane ustawienie i juz
mozna zacza¢ gotowac!

Dzieki szczegdlnej budowie obudowy, palniki sa
ostoniete przed wiatrem. Jednak urzadzenie powinno
ustawiac sie w miejscu ostonietym przed wiatrem.
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Udzielamy 2 lat gwarancji na urzadzenie. Warunkiem
uznania gwarancji jest uzytkowanie urzadzenia zgodnie

z jego przeznaczeniem oraz posiadanie oryginalnego
dowodu z data zakupu.

Gwarancja wygasa po uptywie okresu gwarancyjnego
lub natychmiast po wprowadzeniu zmian w urzadzeniu
na wtasna reke. Czedci zapieczetowane przez
producenta badz jego petnomocnika nie moga by¢
przerabiane ani modyfikowane.

W razie gdyby zakupiony produkt, mimo przejscia
przez nasze kontrole jakosci, posiadat wade, prosimy
nie zwracac¢ go sprzedawcy, tylko skontaktowad sie
bezposrednio z naszym dziatem obstugi klienta. W
ten sposdb bedziemy mogli szybko podja¢ dziatania
reklamacyjne. Zachecamy do skorzystania z dotaczone]
karty gwarancyjnej.

Serwisowy
www.enders-germany.com

Przypnij dowdd zakupu

Prosze wypetni¢c i zachowac¢ karte gwarancyjna i
dowdd zakupu na wszelkie pytania!

Model

Numer artykutu producenta

Numer seryjny (patrz tyt urzadzenia)

Data zakupu

Miejsce zakupu

W celu ulepszenia produktu zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian technicznych i
kolorystycznych.
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