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A = zawor zwrotny EA F = filtr zgrubny 1 = klips zabezpieczajacy (11x)

B = ztgcze 5" lub %" G = filtr liniowy 2 = wsporniki (2x) filtra liniowego
C=wezyk %" 1 m H = skrzynka sterownicza 3 = kolanko (4x)

D = zawor | =wezyk %" 1,5 m

E = fragment wyciety z wezyka %" J = silnik e-MatriX-RGB

5.0
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1 Szanowny Uzytkowniku!

Gratulujemy zakupu kominka firmy Dimplex! Jest
to produkt wysokiej jakosci, ktdry zapewni Ci ciepto
i odpowiednig atmosfere przez wiele lat. Zalecamy
zapoznanie sie z instrukcjg przed uzyciem kominka.
Gdyby pomimo przeprowadzenia doktadnych
kontroli pojawity sie jakiekolwiek problemy, zawsze
istnieje mozliwos¢ skontaktowania sie ze
sprzedawcg lub firmg Glen Dimplex Benelux B.V.

Niezwykle istotne jest, by kominek zostat
wczesniej zarejestrowany na wypadek pojawienia
sie jakichkolwiek roszczer gwarancyjnych.

> Uwaga!
Szczegotowe informacje dotyczace kominka
znajdujg sie w instrukcji obstugi.

Kominek mozna zarejestrowac na stronie:
www.dimplexfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adres:  Saturnus 8

NL-8448 CC

Heerenveen
Tel.: +31 (0)513 656 500
E-mail: service@glendimplex.eu

Strona internetowa: www.dimplexfires.com

1.1 Wprowadzenie

Instalacji urzadzenia powinien dokona¢
wykwalifikowany instalator zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczeristwa wodnego i
elektrycznego. Nalezy sie doktadnie zapoznaé z
instrukcjg obstugi.

W sytuacjach, w ktérych instrukcja nie przekazuje
wyraznych zalecen, nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw krajowych/lokalnych.

1.2 Kontrola

e Nalezy sprawdzi¢, czy kominek nie ulegt
uszkodzeniu w trakcie transportu, a
wszelkie uszkodzenia niezwtocznie zgtosic¢
dostawcy.

e  Sprawdzi¢, czy zostaty dostarczone
wszystkie ponizsze czesci:

o  Skrzynka sterowania;
o Pilot zdalnego sterowania (wraz z
bateriami);

Zestaw polan;

Przyssawki (2x);

Drzwiczki rewizyjne;

Zapasowy wktad do zaworu

absorpcyjnego;

o Testy do badania twardosci wody
(2 szt.);

O O O O
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o Szyba przednia (i szyby boczne);
o Listwa maskujgca przednia
(nie dotyczy modeli 800/500-1).

1.3 Deklaracja CE

Niniejszym o$wiadczamy, ze konstrukcja i sposéb
wykonania urzadzenia grzewczego Dimplex
wprowadzonego na rynek przez Glen Dimplex
Benelux B.V. sg zgodne z Europejskimi Normami
Bezpieczenistwa EN60335-2-30 oraz Europejska
Normg dotyczgcg Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2
oraz EN60555-3 i obejmuje podstawowe
wymagania dyrektyw EWG 2014/35/EU i
2014/30/EU.

Produkt: kominek elektryczny Optimyst

Model: e-MatriX 800/500-1-RGB
e-MatriX 800/500-1IL-RGB
e-MatriX 800/500-1IR-RGB
e-MatriX 800/500-111-RGB

Niniejsza deklaracja straci waznosé, jesli urzadzenie
zostanie w jakikolwiek sposéb zmodyfikowane bez

pisemnej zgody firmy Glen Dimplex Benelux B.V.

2 Zalecenia bezpieczenstwa

e Nie uzywad urzadzenia na zewnatrz.

e Nie uzywad urzadzenia w bezposrednim
sgsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.

e Kominek nalezy zamontowac zgodnie z
niniejszg instrukcja.

3  Wymogi dotyczace montazu

Ogdlne
e  Zapewnij wentylacje w zabudowie
kominka;
e Do poprawnego funkcjonowania kominek
musi zosta¢ wypoziomowany;
e  Ustaw skrzynke sterowania w dostepnym
miejscu, patrz rys. 1.4

Zasilanie
Przytacze elektryczne — 230 V AC / 50 Hz uziemione
i umieszczone w dostepnym miejscu.

Przytacze wody

o Do podtgczenia uzywaj tylko materiatéw
dostarczonych wraz z kominkiem;

e Zawsze instaluj filtr zgrubny i filtr liniowy.

e Zamontowac¢ w dostepnym miejscu
przytacze wody z gwintem zewnetrznym %
lub %".

e Zamontowac zawor zwrotny EA. Nie jest
on dotfaczony do urzgdzenia.
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e Cisnienie wody w urzadzeniu musi
wynosi¢ pomiedzy 0,5 i 8 barow. W razie
potrzeby nalezy zastosowaé zawér
redukcyjny.

e Ze wzgledu na czestotliwos¢ konserwacji
sprawdzaj twardo$¢ wody za pomoca
dotgczonych paskéw testowych i
wprowadz te wartosé do aplikacji Dimplex
e-MatriX, zobacz rozdziat 4.7.

4  Instrukcje przygotowania i montazu

e-MatriX-lIL, lIR i Ill:

4.1 Przygotowanie kominka

e Upewni¢ sig, ze usunieto wszystkie
materiaty opakowaniowe.
e  Wyjgc¢ zapakowane czesci.

4.2 Lokalizacja kominka

» Uwaga!

e  Kominek musi by¢ zawsze montowany
tytem do Sciany.

e Montaz obudowy kominka jest
obowigzkowy.

e W celu zapewnienia prawidtowego
dziatania kominka nalezy sie upewnic, ze
kominek zostat wypoziomowany.

Ustawienie na podtodze
Ustawi¢ kominek w odpowiedniej pozycji i
przymocowac go do $ciany, patrz rys. 1.1.

Montaz na Scianie (rys. 1.2)

Kominek mozna zamontowad na $cianie za pomoca
opcjonalnego uchwytu sciennego ,A” (patrz takze
rysunek wymiarowy w rozdziale 10.5). Zdejmij
uchwyty (znajdujgce sie na gorze urzadzenia) i
zamontuj je po obu stronach. Nastepnie mogg by¢
uzyte do ustawienia urzadzenia w pionie wzgledem
sciany.

4.3 Montaz i wykonczenie

Patrzrys. 1.5irys. 1.6.
A = Listwa maskujaca przednia
B = wspornik obudowy
C = wspornik szyby
D = gdrna czesc szczeliny (szyba)
E = magnes (regulowany)
F = zabudowa kominka
G = ptyta

Z listwa maskujaca (rys. 1.5)
e-MatriX-I:

Obudowac kominek do listwy maskujgcej A i
wspornika obudowy B.
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e Nie wykonywac zabudowy kominka (wraz
z listwa maskujaca) powyzej punktu D.
e  Ustawi¢ magnesy 6 mm ponizej punktu D.

Bez listwy maskujacej (rys. 1.6)

» Uwagal!
W wersjach e-MatriX posiadajgcych wytgcznie
szybe przednig listwa maskujaca jest
przymocowana za pomocg $rub. Najpierw
nalezy odkrecic te sruby, patrz rys. 1.2.

Zdja¢ z kominka wspornik do zabudowy B (patrz
rys. 1.5). Wykona¢ zabudowe kominka do
wspornika szyba C.

4.4 Konstrukcja zabudowy i wymagania
dotyczace wentylacji

e  Konstrukcja nie moze sie opierac na
kominku.

e Uwzgledni¢ grubos¢ warstwy
wykonczeniowe;j!

e W przypadku zastosowania materiatéw
palnych zachowaé minimalng odlegtos¢ 10
mm pomiedzy korpusem kominka, a
zabudowg kominka, patrz rys. 1.3.

e  Zuwagi na rozszerzalno$¢ temperaturowg
kominka uwzglednié¢ minimalng odlegtos¢
2 mm, patrz rys. 1.3.

Wentylacja
e Kominek e-MatriX wymaga minimum 50
mm wolnej przestrzeni nad kominkiem.
e Kominek e-MatriX wymaga otworu
wentylacyjnego o minimalnej powierzchni
210cm? pod kominkiem, patrz rys. 1.4.

4.5 Skrzynka sterowania (patrz rys. 1.0)

> Uwagal
Ustawic skrzynke sterowania w dostepnym
miejscu za drzwiczkami rewizyjnymi, patrz
rysunek wymiarowy 10.6 i 10.7.

Podtaczenie skrzynki sterowania do e-MatriX,
patrz rys. 1.0:

A = kabel sterujacy, 9-pinowy

B = przedtuzacz (zasilanie skrzynki
sterowania do wktadu)

C = przewdd zasilajacy (zasilanie skrzynki
sterowania)

D = witacznik/wytgcznik gtowny

E = podtaczenie zewnetrznej pompy wodne;j
(opcjonalnie)
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Potaczenie elektryczne

» Uwaga!
Podfaczy¢ wszystkie wtyczki zgodnie ze
schematem. Patrz rys. 3.0.

AA = skrzynka sterowania

BB = wktad

CC = ptytka PCB

DD = zasilacz LED

EE = gérne podswietlenie LED

FF = dolne podswietlenie LED

GG = wentylator wyciggowy

HH = termowentylator

Il = zewnetrzna pompa wodna (opcjonalnie)

e  Poprowadzi¢ kabel sterujacy A od wktadu
do skrzynki sterowania i podtaczy¢ go,
patrz rys. 1.0-A.

e  Podtgczy¢ dostarczony kabel
przedtuzajacy B do skrzynki sterowania,
patrz rys. 1.0-B.

(Max. dtugos¢ kabla od srodka kominka w
lewo wynosi 1,5m).

Maks. dtugosé kabla od srodka kominka w
prawo wynosi 1,0m).

e Podtaczy¢ dostarczony przewdd zasilajacy
C do skrzynki sterowania, patrz rys. 1.0-C.

Na specjalne zamoéwienie dostepny jest zestaw
przedtuzajacy o 2 m (istniejgce kable zostang
przedtuzone 0 2 m), numer produktu 20901478.

Podtaczenie wody

» Uwagal!
Podfaczy¢ wszystkie elementy zgodnie ze
schematem. Patrz rys. 5.0.
Umiescic filtry wody w dostepnym miejscu,
zwracajgc uwage na prawidtowy kierunek
przeptywu. Na obu filtrach znajduje sie
oznaczenie ,kierunek przeptywu”.

Przytacze wody

Podfaczy¢ przewdd doprowadzajgcy wode do
przytacza wody (wlotowego) skrzynki sterowania
(patrz rysunek wymiarowy 10.6).

Woda do wktadu

Podfaczy¢ niebieski wezyk elastyczny, ktéry wystaje
z boku kominka, do przytgcza (wylotu) na skrzynce
sterowania (patrz rysunek wymiarowy 10.6).

11 < <

Montaz elastycznych przewodéw wodnych
Wocisna¢ niebieskie elastyczne wezyki 15 mm w
ztaczke. W przypadku poprawnego podtaczenia
przy wciskaniu powinien by¢ wyczuwalny opor.
Sprawdzi¢ potgczenie, ciggngc za wezyk.
Zabezpieczy¢ potgczenie za pomocy dostarczonych
niebieskich klipsow zabezpieczajacych.

» Uwagal!
Szczelnos¢ potgczenia mozna zapewnic tylko
przy zastosowaniu klipséw zabezpieczajgcych.

Demontaz elastycznych przewodéw wodnych
Wyja¢ niebieski klips zabezpieczajacy.

Wocisng¢ wezyk, przytrzymac kotnierz i wyciggnac
wezyk ze zfgczki.

Urzadzenie jest wyposazone w nastepujace
zabezpieczenia przelewowe:

e Zawor elektromechaniczny w skrzynce
sterowniczej, ktory jest kontrolowany
przez czujniki w zbiorniku wody.

e Zawor absorpcji (rysunek 5.0-K) we
wktadzie, ktéry uruchamia sie w
przypadku:

o nieoczekiwanego przelewu
zbiornika na wode;

o braku lub niewystarczajacej
wentylacji w zabudowie kominka.
(Powrdt pary wodnej réwniez
aktywuje zawor).

4.6 Podswietlenie LED

Dolne podswietlenie LED

Podswietlenie dolne, ktére znajduje sie w ptycie
dolnej, mozna wtaczac i wytaczaé zaréwno za
pomoca pilota, jak i za pomoca aplikacji. (Patrz
instrukcja obstugi). Patrz rys. 3.0-FF i 4.0, gdzie
przedstawiono miejsca podtgczenia podswietlenia
dolnego.

Godrne podswietlenie LED

Podswietlenie gérne mozna wtgczac i wytgczac
zarowno za pomocg pilota, jak i aplikacji. (Patrz
instrukcja obstugi).

Patrz rys. 3.0-EE i 4.0, gdzie przedstawiono pozycje
podtaczenia podswietlenia gérnego.

Demontaz ptyty dolnej z podswietleniem LED
»  Uwagal
Aby zapobiec uszkodzeniom/zadrapaniom,

zaleca sie zabezpieczy¢ profile. Patrz rys. 4.0-
A.
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e Zdjac zestaw dekoracyjny.

e Podniesc¢ ptyte dolng na srodku i ostroznie
oprzec jg przed kominkiem. Patrz rys. 4.0.

e Odpigc ztgcze wtykowe. W tym celu
nacisng¢ zaczep mocujacy wtyk. Teraz
zdjac ptyte dolna.

Montaz dolnego podswietlenia LED

e Podniesc¢ ptyte dolng na $rodku i ostroznie
oprzed jg przed kominkiem. Patrz rys. 4.0.

e  Wiozy¢ wtyczke do wtasciwego ztacza
listwy zaciskowej (patrz rys. 3.0-FF i 4.0),
ostroznie umiesci¢ ptyte dolng na miejscu.
(Sprawdzi¢, czy przewdd nie znajduje sie
w otworze wylotowym pary wodnej).

4.7 Sprawdzanie twardosci wody

Jakos¢ wody odgrywa wazng role w dziataniu i
czestotliwosci konserwacji kominka. Sprawdzanie
twardosci wody daje wskazowke dotyczaca
konserwacji kominka.

Co to jest twarda woda?

Twarda woda to woda zawierajgca duzo wapnia i
magnezu. Woda moze by¢ twarda rowniez w
sytuacji, gdy korzystamy z wtasnego ujecia (woda
gruntowa).

Twardos¢ wody w Twoim regionie mozna
sprawdzi¢ za pomocg specjalnych dotgczonych
paskow testowych. Twardos¢ wody mozna réwniez
znalez¢ na stronie internetowej dostawcy wody.

Aby ustawic¢ twardos¢ wody w aplikacji Dimplex e-
MatriX: Przejdz do: Menu > Ustawienia > Woda >
Twardos¢ wody i wprowadz wartos$¢ za pomoca
suwaka.

Instrukcje wideo znajdziesz po zeskanowaniu tego
kodu QR:

EL-.-.. IE‘
‘:&. |-.'

|I"- JBL

L Lk

4.8 Tryb testowy

Przeprowadzi¢ test dziatania. Zapoznac sie z
punktem 7 i sprawdzic szczelno$¢ wszystkich
przytgczy wodnych przed zamontowaniem zestawu
dekoracyjnego i szyby frontowej.
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Test wykonany przy uzyciu aplikacji Dimplex e-
MatriX

(Mozliwe tylko w ustawieniach dystrybutora)
Upewnic sie, ze kominek zostat potaczony z
aplikacja.

Przejs¢ do Menu -> Diagnostyka -> Tryb testowy i
nacisng¢ “Aktywuj”, patrz rys. od 6.0 do 6.3.

Na tym ekranie mozna przetestowac dziatanie
wszystkich podzespotéw oddzielnie.

Wszystkie podzespoty mozna réwniez sprawdzic,
korzystajac z funkcji autotest w ramach normalnej
procedury uruchamiania.

Ewentualne komunikaty o btedach wyswietlane sg
w aplikacji.

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat
powiadomienia, klikng¢ symbol wykrzyknika w

lewym gérnym rogu ekranu.

5 Montaz szyb

5.1 Szybaboczna

e Najpierw nalezy umiesci¢ przyssawke i
zamontowac szybe boczng — patrz rys. 2.2.

e Zamontowac szybe przednig — patrz
rozdziat 5.2.

Czyszczenie nie wymaga demontazu szyby bocznej.

5.2 Przednia szyba

e-MatriX-I:

e Obrd¢ oba mocowania szyby w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
patrz rys. 2.0a.

e Umies¢ przyssawki i zamontuj przednig
szybe, patrz rys. 2.0b.

e Umies¢ listwe maskujacg, patrz rys. 2.0c.

Aby zdemontowac szybe, powtdrzy¢ czynnosci w
odwrotnej kolejnosci.

e-MatriX-lIL, -1IR &--lI:

e Obrd¢ oba mocowania szyby w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
patrz rys. 2.1a.

e Umies¢ przyssawki i zamontuj przednig
szybe, patrz rys. 2.1b lub 2.1c.

Aby zdemontowac szybe, powtdrzy¢ czynnosci w
odwrotnej kolejnosci.
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6 Zestaw dekoracyjny

» Uwaga!
Aby uzyskac witasciwy efekt, podswietlenie
dolne paleniska musi by¢ wtgczone na
maksymalng intensywnosé.

Upewnij sie, ze aplikacja Dimplex e-MatriX jest
potaczona z kominkiem .

Kliknij "Dostosuj" i ustaw "Intensywnos¢
podswietlenia dolnego" na maksimum.

6.1 Zestaw polan

Patrz dotgczona karta z instrukcjami dotyczgcymi
dekoracji.

» Uwaga!
Polana nalezy uktada¢ bardzo starannie, gdyz
ich rozmieszczenie wptywa na rozktad
ptomienia.
Nie dopusci¢, aby materiaty dekoracyjne
wpadty do otworu wylotowego pary wodnej.
Otwory wylotowe nie mogg by¢ catkowicie
zakryte.

Doktadna regulacja paleniska
Umieszczajgc elementy dekoracyjne blisko siebie,

mozna stworzy¢ prawdziwe palenisko.

7 Test dziatania

2

e  Patrz ,Pierwsze uruchomienie urzgdzenia’
w punkcie 6 instrukcji obstugi.

e  Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia pod
katem wyciekow wody.

e  Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora
wyciggowego.

e  Sprawdzi¢ dziatanie termowentylatora.

e Sprawdzi¢ dziatanie zdalnego sterowania
w zgdanej odlegtosci (maks. 8 m).

e Sprawdz? dziatanie aplikacji.

e Umiesci¢ zestaw dekoracyjny, patrz punkt
6.

e Zatozyc przednig szybe, patrz punkt 5.2.

e Przeprowadzi¢ koricowg kontrole pracy.

8 Konserwacja

8.1 Czestotliwosc prac konserwacyjnych

e  (Czyszczenie zbiornika na wode, filtra
powietrza i wymiana generatora pary.
Uzytek komercyjny:

o  co trzy miesigce.
Uzytek domowy:
o razw roku.

e (Czyszczenie filtra siatkowego i wymiana

filtra liniowego zalezg od twardosci wody

13 < <

podanej w aplikacji Dimplex e-MatriX.
Aplikacja powiadamia, kiedy konserwacja
jest wymagana.

Czyszczenie zbiornika na wode

» Uwagal
o Wylacznik gtéwny skrzynki sterowniczej
powinien by¢ zawsze ustawiony w pozycji
OFF, patrz rys. 1.0-D, po czym nalezy
odtgczyc zasilanie.
e Nigdy nie uzywac srodkéw czyszczacych o
wtasdciwosciach sciernych.

1.  Zdja¢ przednig szybe, patrz punkt 5.2.

2.  Zdjac zestaw dekoracyjny, patrz punkt 6.

3.  Podnies¢ ptyte dolng na srodku i
pozostawic jg ostroznie z przodu kominka.
Patrz rys. 4.0.

4.  Odtacz wtyczke, wciskajgc w tym celu
zatrzask blokujacy wtyczke. Zdejmij ptyte
dolng, aby uzyska¢ petny dostep do
wnetrza urzadzenia, patrz rys. 8.0;

5. Odtaczyé ,korek wlewu”, przekrecajac go
zgodnie z ruchem wskazowek zegara,
patrz rys. 8.1.

6. Odtaczy¢ oba kable generatorow pary,
patrz rys. 8.2.

7.  Zwolnic zacisk po obu stronach i wyjgé
dysze, patrz rys. 8.3 8.4.

8. Nie rozlewajac wody, delikatnie podnies¢
zbiornik na wode i oproznic go, patrz rys.
8.5.

9. Generator pary jest przymocowany do
zbiornika wody za pomocg plastikowego
klipsa. Delikatnie popchnij klips do tytu i
wyjmij generator pary, patrz rys. 8.6.

10. WIlac niewielka ilo$¢ ptynu do mycia
naczyn do zbiornika na wode i wyczyscic¢
go za pomocy miekkiej szczotki. Oczyscic
takze generatory pary, facznie z tarczami
pod stozkami. Zdjg¢ stozek, obracajac go
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,
patrz rys. 8.7.

11. Po wyczyszczeniu doktadnie wyptukac
zbiornik czystg wodg, aby usungc¢ wszelkie
$lady ptynu do mycia naczyn.

12. Miekka szczotkg wyczyscic dysze (rys. 8.4)
i doktadnie wyptukac woda.

Przy ponownym montazu wykonywacé kroki w
kolejnosci odwrotnej do opisanej powyzej.

CDimplex
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Czyszczenie filtra powietrza

1.

Delikatnie wysunac filtr powietrza do gory
z plastikowego uchwytu, patrz rys. 9.0.
Przed ponownym zatozeniem delikatnie
optuka¢ woda w zlewie i osuszyé
materiatowym recznikiem.

Wymieni¢ filtr powietrza.

Umiescic¢ zestaw dekoracyjny, patrz punkt
6.

Zatozy¢ przednig szybe, patrz punkt 5.2.

Wymiana generatora pary

» Uwagal
Zawsze ustawiac wytacznik gtéwny skrzynki
sterowniczej w pozycji ,OFF” (0), patrz rys. 1.0-

Czyszczenie filtra siatkowego

1.
2.
3.

Wytaczyé doptyw wody.

Zamkna¢ zawory kulowe.

Odkreci¢ podstawe i wyczysci¢ wnetrze
filtra

Wymiana filtra liniowego

1.
2.
3.

8.2

Wytaczy¢ doptyw wody.

Zamkna¢ zawory kulowe.

Wymieni¢ filtr. Zwrdcié uwage na
oznaczenie kierunku przeptywu na filtrze!

Wymiana wktadu zaworu absorpcyjnego

Jesli zawér absorpcyjny (rys. 5.0-K) jest aktywny,
konieczna jest wymiana gabki. Zawdr absorpcyjny
znajduje sie po prawej stronie z przodu, na dole

D, po czym odtgczy¢ zasilanie. wkiadu.
) ) . 1. Wyjac gabke.
1. Aby uzyskac dostep do generatoréw pary i 2. Usunaé przyczyne wycieku wody i usunaé
je wyjaé, wykonaé pierwsze 9 krokow wode z dna wkfadu.
opisanych punkcie 8.1 ,Czyszczenie 3. Umiesci¢ nowa gabke i otworzy¢ zawér
zbiornika na wodg”. absorpcyjny poprzez zamkniecie biatego
2.  Witozy¢ nowe generatory pary i powtorzyc zatrzasku.
powyzsze czynnosci w odwrotnej
kolejnosci. (Prosze zwrdcic¢ uwage, aby
przewody generatoréw nie blokowaty
otworu stozkéw).
9 Dane techniczne
230V 240V
o Petna moc grzania 1955 W 2129 W
Q _3 Potowa mocy grzania 1109 W 1208 W
c 9
8 ‘5 | Tylko ptomien 232 W 253 W
H
W trybie czuwania 21 W 23 W
Baterie do pilota zdalnego sterowania (2x) 1,5 AAV
Zuzycie wody 0,15 1/h
Cisnienie wody na wlocie 0,5-8 barow
Przytacze wody % lub % cala
14 < < CDimplex
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10 Rysunki wymiarowe

10.1 e-MatriX 800/500-1-RGB
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10.2 e-MatriX 800/500-11L-RGB
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10.3 e-MatriX 800/500-1IR-RGB
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10.4 e-MatriX 800/500-11I-RGB
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10.5 Uchwyt $cienny (numer produktu A9325396)
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10.6 Skrzynka sterowania (numer produktu 500006393)
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10.7 Drzwiczki rewizyjne (numer produktu 500002517)
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